Приложение

к Заявлению по регистрации ОПО

и карточкам учета объектов в

государственном реестре

СВЕДЕНИЯ

характеризующие опасный производственный объект «1»

1. Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является  ОАО «ПО «Севмаш» и его структурные подразделения.
2. Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами:

 Архангельское шоссе, д.58, г.Северодвинск, Архангельская область. 164500. тел. (8184) 50-47-17, факс (8184) 58-02-19.

3. Организация «ОАО «ПО «Севмаш» имеет следующие разрешительные документы:

	№

п.п
	Вид разрешительного

документа
	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер.
	Дата выдачи и срок действия
	Кем выдано

	1.
	Лицензия
	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

№ ВП-00-010776(ЖКМНСХ)
	30.09.2009г. по

30.09.2014г.
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

	2.
	Лицензия
	Эксплуатация химически опасных производственных объектов.

№ ЭХ-00-011523
	05.05.2010г. по

05.05.2015г.
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору


4. Идентифицировано в составе организации всего 21  опасныx производственныx объектов:

4.1.   Площадка промзоны №1 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                          ТИП  3.3 

4.2.   Площадка промзоны №2 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                          ТИП  3.3 

4.3.   Площадка хлораторной ВОС-1 цеха №19 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                              ТИП  3.2 

4.4.   Площадка хлораторной ВОС-2 цеха №19ОАО «ПО «Севмаш»                                                                               ТИП  3.2 

4.5.   Площадка базисного склада – склад хлора цеха №19 ОАО «ПО «Севмаш»                                                           ТИП  3.1 

  4.6   Площадка хлораторной станции аэрации (КОС) цеха №19 ОАО «ПО «Севмаш»                                                  ТИП  3.2 
4.7.  Площадка водозаборной насосной станции 1-го подъема цеха №19 ОАО «ПО «Севмаш»                                    ТИП  3.3 

4.8.  Площадка СХП «Заводское» ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                     ТИП  3.3 

4.9.  Здание административное ОЛЦ – пансионата «Орбита-1» (г. Адлер, Краснодарский край)                                  ТИП  3.3 

4.10. Газовый цех №12 (кислородная, ацетиленовая, аргоновая, углекислотная станции)  ОАО «ПО «Севмаш»       ТИП  3.2 

4.11. Станция газонаполнительная цеха №12 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                  ТИП  3.1
4.12. Сталелитейный цех №2 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                             ТИП  3.3 

4.13. Цех специальных видов литья №31 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                         ТИП  3.3 

4.14. Нефтебаза цеха №30 (склад 631) ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                             ТИП  3.2 

4.15. Нефтебаза КВД-1 цеха №14 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                     ТИП  3.2 

4.16. Жилищный фонд ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                                       ТИП  3.3 

4.17. Система газопотребления предприятия –цеха №№  2,3,5,12,48,31,42, ПИХ  ОАО «ПО «Севмаш»                     ТИП  3.2 

4.18. Участок транспортирования опасных веществ ОАО «ПО «Севмаш»                                                                      ТИП  3.2 

4.19. Здание административное (гостиница «Север») ОАО «ПО «Севмаш»                                                                    ТИП  3.3 

4.20. Гальванический цех №6 ОАО «ПО «Севмаш»                                                                                                           ТИП  3.2 

4.21. Участок химполировки производства изделий хрусталя (ПИХ)                                                                               ТИП  3.2 
5. В составе организации эксплуатируется:

	№

п.п
	Наименование 
входящего в состав ОПО
	Краткая характеристика 

опасности <3>
	Марка технического устройства, его  регистрационный номер (если есть), наименование  опасного вещества.
	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика  и кол-во  опасного  вещества    
	Признак опасности

	1.
	Площадка про​мышленной зоны №1
	1.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.
2.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры
	1. Всего объектов котлнадзора :
Регистр. - 432

Не регистр. - 384
2. Грузоподъемные механизмы.

	Сосуды регистрируемые - 73
Баллоны регистрируемые - 340
Котлы регистр. – 10. Трубопров. рег. - 9
Количество, марка и характеристика ГПМ указаны в приложении к «Сведениям…»
Примечание:

Перечень технических устройств представлен отдельным приложением к «Сведениям…».
	2.2
2.3

	2.

	Площадка про​мышленной зоны  №2
	1.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды
более 115 гр.Цельсия.
2.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры
	1.
Сосуды под давлением

2.
Грузоподъемные механизмы

	Всего - 7, из них: 3 - ре​гистрируемых.
Количество, марка и характеристика ГПМ указаны в приложении к «Сведениям…»
Примечание:

Перечень технических устройств представлен отдельным приложением к «Сведениям…».
	2.2
2.3

	3.
	Площадка хлораторной ВОС-1 цеха №19
	1.
Получаются, исполь​зуются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1д, 1е.

2.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.
3.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.
	1.
Сосуды, работающие под дав​лением. Хлор жидкий.
Хлоропровод. Инв.№504815-0 (2 ветки).

Система вакуумного дозирования
2.
Грузоподъемные механизмы
	Восемь оборотных контейнеров с хлором по 800 литров.
Тип контейнеров – ТК-171.1

Раб. давление – 1,5 МПа

Эксплуатационная температура - +(-)50

Раб. среда – сжиженный хлор
Длина – 24,5м., диаметр-42, 45, 48мм., раб.давление- 0,4МПа, год ввода - 2005
Всего - 36 из них : Per. - 5; Не per. – 31
1. Кран автом. стреловой – КС-3577-4, год вып.-1993, год ввода-1993, рег. №-07449, грузопод.-14т.

2. Кран автом. стреловой – КС-55713-6, год вып.-2005, год ввода-2005, рег. №-10524, грузопод.-25т.

3. Подъемник (вышка) – АГП-22.04, год вып.-1994, год ввода-1994, рег. №-07827, грузопод.-0,3т.

4. Кран-манипулятор – БАКМ-890, год вып.-2003, год ввода-2007, рег. №-10678, грузопод.-2.4т.

5. Кран-манипулятор – БАКМ-890, год вып.-2006, год ввода-2007, рег. №-10677, грузопод.-2.4т.

	2.1
2.2
2.3


	4.
	Площадка хлораторной ВОС-2 цеха №19
	1. Получаются, используются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1д, 1е.

2. Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.

3. Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.


	1.
Сосуды, работающие под дав​лением. Хлор жидкий.
Хлоропровод. Инв.№504815-0 (2 ветки).
Система вакуумного дозирования
2. Грузоподъемные механизмы
	Восемь оборотных контейнеров с хлором по 800 литров.
Тип контейнеров – ТК-171.1

Раб. давление – 1,5 МПа

Эксплуатационная температура - +(-)50

Раб. среда – сжиженный хлор.
Длина – 24,5м., диаметр-42, 45, 48мм., раб.давление- 0,4МПа, год ввода - 2005
Всего - 19 (не регистр.)
	2.1
2.2
2.3

	5.
	Площадка базисно- го склада - склад хлора цеха №19
	1. Получаются, используются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1д, 1е.

2. Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.

3. Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.
	 1. Сосуды, работающие под дав​лением. Хлор жидкий.
2. Грузоподъемные механизмы
	100 контейнеров по 800 литров.
Тип контейнеров – ТК-171.1

Раб. давление – 1,5 МПа

Эксплуатационная температура - +(-)50

Раб. среда – сжиженный хлор
Всего-9, из них : Per. -1 Не per. – 8
Кран мостовой электр. – КМГ-3/2АТ, год вып.-1989, год ввода-1989, рег.№-04850, грузопод.-3.2т.
	2.1

2.2
2.3

	6.
	Площадка хлора-торной станции аэрации (КОС) цеха №19
	1.
Получаются, используются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1д, 1е.

2.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды
более 115 гр.Цельсия.
3.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.

	1.
Сосуды, работающие под дав​лением. Хлор жидкий.
Хлоропровод. Инв.№502640-0

Паровые котлы-3шт.
2.
Грузоподъемные механизмы
	Восемь оборотных контейнеров с хлором по 800 литров.
Тип контейнеров – ТК-171.1

Раб. давление – 1,5 МПа

Эксплуатационная температура - +(-)50

Раб. среда – сжиженный хлор

Длина – 24,5м., диаметр-22, 28, 60мм., раб.давление- 0,4МПа, год ввода - 1976
Тип- КЭПР/250/0,4, среда – пар, рег.№ - 23676, 23677, 23678, год изг.-1980, год ввода в экспл.-1981.

Всего – 19 (все не рег.)
	2.1

2.2
2.3

	7.
	Площадка водоза​борной насосной станции первого подъема цеха №19
	Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.
	Грузоподъемные механизмы
	Всего-9, из них : Per. -1 Не per. – 8

Кран мостовой электр. – КБП, год вып.-1975, год ввода-1975, рег.№-01568, грузопод.-10т.
	2.3

	8.
	Площадка СХП «Заводское»
	1.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды
более 115 гр.Цельсия.
2.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.
	1.
Сосуды, работающие под дав​лением.
2. Паропровод
3. Эл. котлы – 5 шт.

4.
Грузоподъемные механизмы
	Всего - 8, из них : Per. -4; Не per. -4.

Ресивер – 4шт. Рег.№ - 01605, 01606, 01607, 01741, раб.давление-8кг. Объем – от 6300л. до 25000л.

 Длина -4600м.
Не рег.
Всего - 14 (не регистри​руемых).
	2.2
2.3

	9.
	Здание админист​ративное пансиона​та «Орбита»
	Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры
	Лифт пассажирский:

1.
Per. №16419

2.
Per. №16418
	Грузоподъемность – 500кг.
Год изгот. – 1973, год ввода в экспл. – 1985.
	2.3

	10.
	Кислородная, аце​тиленовая, аргоно​вая, углекислотная станции цеха №12
	1. Получаются, исполь​зуются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1а, 1в, 1д, 1е.
2. Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.

	1.1. Аргоновая станция. Газооб​разный и жидкий аргон (привозной в ж/д цистернах). Токсичен. 
1.2. Ацетиленовая станция. Полу​чение ацетилена, а так же достав​ка потребителям в цеха и по тру​бопроводам и в баллонах. Горю​чий газ. Токсичен.
1.3.
Углекислотная станция. При​возная в ж/д цистернах. Углеки​слота токсична.

1.4.
Кислородная станция. Полу​чение кислорода из воздуха, дос​тавка по трубопроводам и в бал​лонах в цеха предприятия..
	Сосудов под давлением - 8 (реги​стрируемые).
Сосуды под давлением - всего 17, из них 15 регистрируемые.
Сосуды под давлением. Всего35, из них 20 регистрируемые. Котлы паровые - Зшт.
Сосуды под давлением. Всего 212,
из них 192 регистрируемых.
Примечание:

Более полные сведения о технических устройствах по каждой станции представлены отдельным приложением к «Сведениям…».
	2.1
2.2

	11.
	Станция газона​полнительная цеха №12
	1.
Получаются, исполь​зуются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1а, 1г.
2.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа или при Т нагрева воды
более 115 гр.Цельсия.

	Пропан-бутановая
станция. Газ поставляется на станцию в ж/д цистернах. На станции имеется заправочная газовая колонка. В цеха пропан-бутан доставляется по газопроводам среднего и низко​го давления.
Сосуды под давлением - 
	Для хранения пропан-бутана имеется 2 базы хранения по 10 емкостей по 50 м.куб. на каждой базе.
ГРП-1 – РДУК, раб.давл.-3 кгс/см.кв.
ГРП-2 – РДУК, раб.давл.-0,5 кгс/см.кв.

Газопровод среднего давления от ГРП-1 до ГРП-2, протяженность – 1790м, давление - 3 кгс/см.кв.

Газопровод низкого давления от ГРП-2 разводка по цехам, протяженность – 1710м, давление – 0,5 кгс/см.кв.

Заправочная колонка УГМ-04, рег.№201831, раб.давл.-16 кгс/см.кв.

6 регист​рируемых (без учета емкостей).
	2.1
2.2

	12.
	Сталелитейный цех №2
	1.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.

2.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.
3.
Получаются расплавы черных и цветных ме​таллов и сплавы на ос​нове этих расплавов.
	1.
Грузоподъемные механизмы.
2.
Сосуды под давлением.

3.
Плавильные печи – 3шт.
	Всего - 50, из них: 22 ре​гистрируемые,
28-не регистр. ( характеристики смотри в приложение к «Сведениям…»)
Всего - 13 не регистри​руемые.

1. Дуговая сталеплавильная электропечь ДС-5МТ, инв. №18803, емкость 5т.
2. Дуговая сталеплавильная электропечь ДСН-10 №1, инв. №18802, емкость 10т.
3. Дуговая сталеплавильная электропечь ДСН-10 №2, инв. №18801, емкость 10т.
	2.2
2.3
2.4

	13.
	Цех специальных видов литья №31
	1.
Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.

2.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07МПа или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.
3.
Получаются расплавы черных и цветных ме​таллов и сплавы на ос​нове этих расплавов.
	1.
Грузоподъемные механизмы.
2.
Сосуды под давлением. (4 дробеструйных аппарата).
3.
Плавильные печи.
Всего - 10
	Всего - 34, из них 12 ре​гистрируемые. ( характеристики смотри в приложение к «Сведениям…»).
Всего - 4 не регистри​руемые.

1. Индукционная тигельная плавильная электропечь ИСТ-0,16, инв. №19084, емкость 0,16т.
2. Индукционная тигельная плавильная электропечь ИСТ-0,16, инв. №19099, емкость 0,16т.
3. Индукционная тигельная плавильная электропечь МГП-102, инв. №18945, емкость 0,16т.
4. Индукционная тигельная плавильная электропечь МГП-102, инв. №18946, емкость 0,16т.
5. Вакуумная дуговая электропечь «Нева-2» № 1, инв. №18951, емкость 0,15т.
6. Вакуумная дуговая электропечь «Нева-4» , инв. №19097, емкость 0,5т.
7. Вакуумная дуговая электропечь «Нева-2» № 2, инв. №18952, емкость 0,15т.
8. Индукционная двухтигельная плавильная установка (электропечь) ОКБ-281, инв. №18948, емкость 2 плавильных узла по 1т.
9. Индукционная тигельная плавильная электропечь ИСТ-0,16, инв. №19056, емкость 0,16т.
10. Индукционная двухтигельная плавильная установка (электропечь) «Аякс», инв. №18947, емкость 2 плавильных узла по 2т.
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	14.
	Нефтебаза цеха №30 (склад 631)
	Получаются, использу​ются, перерабатывают​ся, образуются, хранят​ся, транспортируются, уничтожаются следую​щие опасные вещества : 1в.
	Хранение дизельного топлива и флотского мазута.
Год ввода в эксп. – 1945 (с1 по 4)
(с 5 по 10) год ввода 1961.

Насосная  станция (год ввода 1961).

Эстакада.
Сливной приямок.

Трубопроводы


	Всего – 15 резервуаров. Общий объем хранения – 2106 м.куб. Наибольший объем резервуара – 400 м.куб. Из 15-ти резервуаров в эксплуатации находятся лишь 2 (два) №14 и №15 (хранение дизельного топлива.

1.  ПНП-1М  -  1шт., год ввода – 1963, напор – 6кг/см2,   производительность -    60 м3/час, для дизельного топлива
2. ПНП-2М  -  1шт., год ввода – 1961, напор – 6кг/см2,   производительность -    50 м3/час, для дизельного топлива

3.  ПНП-214  -  4шт., год ввода – 1961, напор – 6кг/см2,   производительность -    5,3 м3/час, для дизельного топлива

4.  ЧН 5х2  -  1шт., год ввода – 1985, напор – 3,5кг/см2,   производительность -    5 м3/час, для мазута
Метал., для выполнения сливо-наливных операций с (в) железнодорожных цистерн, длина – 53м. Год ввода - 1961
Объем  -  240м3
Для  перекачки  мазута  установлены  трубы диаметром  150 мм,  общей  длиною  100 м.  Для  перекачки  дизельного  топлива  трубы диаметром        
	2.1

	15.
	Нефтебаза КВД -1 цеха №14
	Получаются, использу​ются, перерабатывают​ся, образуются, хранят​ся, транспортируются, уничтожаются следую​щие опасные вещества : 1в.
	Хранение флотского мазута.

Резервуары

Трубопроводы
Насосная
Эстакада
Сливной приямок
мазутопровод
	№ 1 рег.№ 27-ту-61803-2009 (типовой пр.№704-1-252с92  Н=7,4 м,Д=8,5м) тип-наземный резервуарного хранения , хранится мазут  маркиФ-5 (Гост10583-99)V=400м3год изг 2008, ввода в экспл.2009

№ 2 рег.№ 27-ту-02283-2010(тип.пр.№704-1-252с92  Н=7,4 м,Д=8,5м) тип-наземный резервуарного хранения , хранится мазут  маркиФ-5 V=400м3 год изг 2010, ввода в экспл.2010

№ 3 тип-наземный резервуарного хранения (Н=11,8,Д=15,1 ), V=2000м3год изг  и ввода1969. в 2010г. выведен из эксплуатации.
Ду= 150мм  L=40*м Ду= 125мм  L=44*м Ду= 25мм  L=200*м Ду= 200мм  L=100*м
насосыРЗ-60 -4шт.,Н=35м,Р=38мз/час. Рраб=4кг/см2 год ввода-1960
ж/б  L=44м Н= 4м Арх.№ 566638
V=110м3
Д= 150мм  L=440м ,проложен в канале.
	2.1

	16.
	Жилищный фонд
	Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.
	Грузопассажирские лифты
	Всего - 5.
	2.3

	17.
	Система газопотребления предприятия – цехи №№ 2, 3, 5, 12, 48, 31, 42, ПИХ
	1.
Получаются, исполь​зуются, перерабатыва​ются, образуются, хра​нятся, транспортируют​ся, уничтожаются сле​дующие опасные веще​ства : 1а, 1г.

2.
Используется обору​дование, работающее под давлением 0,07 МПа
или при Т нагрева воды более 115 гр.Цельсия.
	С пропан-бутановой станции в це​ха потребители по наружным газо​проводам низкого и среднего дав​ления подается газ. Цель потребления - обеспечение работы газоиспользующего обору​дования. Протяженность газопро​водов-5400м.

Количество эксплуатируемых со​судов под давлением учтены в карточке промзоны №1 (Приложение к «Сведениям…»).
	Кроме сетей газопрово​дов в ц.№42 имеется групповая резервуарная установка, состоящая из 8-ми емкостей объемом по 4,2 куб.м. с сетью подземных газопрово​дов.
	2.1
2.2

	18
	Участок транспор​тировки опасных веществ
	Получаются, использу​ются, перерабатывают​ся, образуются, хранят​ся, транспортируются, уничтожаются следую​щие опасные вещества : 1а, 16, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж.

	Транспортирование опасных гру​зов ж/д транспортом по путям не общего пользования, включая стрелочные переводы и места по​грузки-выгрузки
	Общая протяженность ж/д путей, предназна​ченных для транспорти​рования опасных грузов - 7924м.
В 2008 году проведена экспертиза промышленной безопасности ж/д путям. Заключение экспертизы – рег.№ 27-3С-61146-2008
	2.1

	19.
	Здание административное (гостиница «Север», г. Мурманск)
	Используются стацио​нарно установленные грузоподъемные меха​низмы, эскалаторы, ка​натные дороги, фунику​леры.
	Грузопассажирские лифты
	Всего - 1. Рег. № - 73482. Введен в эксплуатацию в 1986г.
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	20.
	Гальванический цех №6 
	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, транспортируются, уничтожаются опасные вещества : 1д, 1е, 1б
	Кислоты поступают в цех в полиэтиленовых емкостях в обрешетке ТУ 2122-129-05757587-97. Посредством насосов:

По резиновым шлангам Тип В (II) ГОСТ 18698-79 КЩ  подаются в следующие ванны:
Отработанная кислота по трубопроводам промывных стоков собирается в баки № 1 (КЩ кислотно-щелочные)
	1.Насос вихревой ВКС инв. № 17564 (насос вихревой самовсасывающий 2/26 К) год выпуска – 2008 , год ввода в эксплуатацию – 2008 , расчетный срок эксплуатации – 25 000 час. 

1. Уч хим очистки. Ванна расконсервациич.7.0604.000.00. арх.116063 т. 9. 7000*1200*2000 V = 13440 л. NaOH 100-150 г/л. Год изгот-1994, Год ввода – 2000.

2. Уч хим очистки Ванна травления углерод стали ч. 7.0602.000.00. арх. 116063 т.7. 7000*1450*2000 V=16240 л HCl 250г/л. Год изгот-1994, Год ввода – 2000.

3. Уч. Хим. очистки Ванна травления легированных сталей ч. 7.0600.000.00. арх. 116063 т.5. 6800*1150*1900, V=11730 л. H2SO4 – 1375 л. NaNO3 – 438 кг. NaCl – 410 кг.

Концентрация отработанной кислоты составляет К-0,5 г/л.
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	              Ф. И. О

 должностного лица <4>
	         подпись


	Тип и количество ОПО

	регистрирующего         органа
	            дата
	ТИП  3.1  _______
	ТИП 3.2    _______
	ТИП  3.3  ________


<1> В соответствии с п.5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 1998г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

<2> При наличии опасного производственного объекта, сведения о котором отнесены к государственной тайне, не указываются адреса: места нахождения ОПО, эксплуатирующей организации.

<3> Выбрать нужную характеристику: обращение опасного вещества; наличие взрывоопасной пыли; использование оборудования, работающего под давлением; использование ГПМ; получение расплавов черных металлов, ведение горных работ и т.д.

<4> Должностное лицо, назначенное в соответствии с приказом регистрирующего органа ответственным за осуществление государственных функций по регистрации ОПО.

При подписании документа, характеризующего ОПО, уполномоченный специалист подтверждает тип и количество эксплуатируемых в составе организации-заявителя ОПО, что позволяет организации осуществить заявку на получение в соответствующем органе Ростехнадзора других разрешительных документов до истечения двадцати дней, необходимых для оформления свидетельства о регистрации ОПО, в том числе осуществить обязательное страхование риска ответственности при эксплуатации ОПО, в соответствии с его установленным типом (требования ст.9, 15 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ).

